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■ はじめに
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ＥｃｏＷｅａｔｈｅｒは、この一台で気象に関するデータを計測・記録し、

さらにインターネットに公開することを目的とした装置です。

計測した情報（データ）は、外部のパソコンやスマートホン等へ

リアルタイムに表示させることができます。

また、記録した計測データをダウンロードすることも可能です。

実装外観例です



■ 各部の名称と機能

①

[ 2 ]

センサー部 機能・仕様

１．風向風速センサー 高精度に風向と風速を計測するセンサーです。
風向： 電磁式、 風速： パルス式

２．雨量センサー 転倒ます式の降雨量センサーです。

３．気温・湿度センサー 省電力に対応した高精度な気温・湿度センサーです。

４．日照・紫外線センサー 日照量及び紫外線量を検出するセンサーです。

５．電源部 充電池式の電源部です。
ソーラーパネルで電源補助されます。

６．気圧センサー 集積装置内部に気圧センサモジュールが実装されています。

②

③

④

⑤

⑥

各センサーからのデータは、それぞれ一行の文字列にまとめられ、
シリアル通信により集積装置に送信されます。

「出力形式」
ＲＳ２３２Ｃシリアルフォーマット形式
通信速度：９６００ｂｐｓ、データＢＩＴ８、ストップＢＩＴ１、ＮＯNパリティー、
フロー制御なし

出力データは、一行の文字列として出力しますので扱いやすくなっています。



■ＥｃｏＰｒｏ805S-Ｗｅａｔｈｅｒ 機能説明

【EcoPro805S】 は、集積装置の名称です。

ＥｃｏPro805S-Weatherは、気象計測専用のデータロガーです。
データは約１年間記録されます。
それ以降は、最過去のものから自動的に削除され日毎に更新されます。
データは内蔵されたＳＤカードまたはUSBメモリに記録され、取り出して
ＰＣで読み込む事が可能です。

※本装置は、ネットワーク環境への接続が可能となっています。
そのため、後述に説明する方法のネットワーク接続が可能であれば、
USBメモリ等のメディアを抜き差しする事無く、ネットワークを経由して
直接ＰＣに必要なデータをダウンロードすることができるようになっています。
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【EcoPro805-Ｗｅａｔｈｅｒ】集積装置 （操作のための接続方法）

EcoPro805-Ｗｅａｔｈｅｒ本体の制御は、付属のネットワークコネクタにＰＣを
接続して操作します。

接続の方法は、クロスケーブルで接続する方法とネットワークＨＵＢを
使用した接続があります。
※どちらの場合についてもネットワークアドレスの設定は環境に合わせ
て設定してください。

【一対一で接続する方法】

「LANケーブル（クロス）」

ネットワークＨＵＢ

「LANケーブル（ストレート）」

【ローカル環境で接続する方法】

■ＥｃｏＰｒｏ805-Ｗｅａｔｈｅｒ 機能説明 （モニタ・操作画面）
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■ＥｃｏＷｅａｔｈｅｒ 「モニタ」画面

パソコンのブラウザからＥｃｏＷｅａｔｈｅｒにアクセスすると以下のようなモニタ画面が表示されます。

モニタ画面には、現在の
観測値がリアルタイムに表示されます。
（更新タイミングは、約1５秒間隔です）
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※ 画面イメージは、予告なしに変更されます。



■ＥｃｏＷｅａｔｈｅｒ 「データ一覧」画面

「データ・グラフ表示」を選択すると、その日毎のデータを検索・閲覧することができます。

データ一覧画面には、
現在、ＥｃｏWeatherに記録さ
れているデータが月単位で表
示されます。

表示させたい年・月を
選択し「表示する」ボタン
を押下します。
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「ＤＮ」をクリックすると
その日の数値データ（ＣＳ
Ｖ形式）をダウンロードす
ることが出来ます。

例えば、Excel等で利用す
る事が可能です。



■ ＥｃｏＷｅａｔｈｅｒ 「データ一覧」画面

一覧表示されている日付の部分をクリックするとそのときのグラフが表示されます。

グラフは、
「気温、湿度」 「気圧、降雨量」
「風速、最大瞬間風速」がそれ
ぞれまとめられて表示されます。
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■ [アイコンイメージ]によるモニタ表示画面
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モニタ表示用に数値をビジュアル化し
て表示する画面をご提供いたします。
数値での表示に加え、数値を指数値と
して演算し、アイコンイメージ化して
表示するためより、解りやすい情報が
でき協できます。

また画像については「設置場所」の静止画を
張り込むことが出来ます。
オプション機能で、専用カメラでライブ映像を
表示する事も可能です。
（別途、ご相談ください。）



■ 専用サーバー[ECO-NET]との連携 （オプション）
本装置は、内部でデータを保持管理するばかりでななく、ネットワーク環境下で専用の受付サーバー
（ECO-NETサーバー)を利用することができ、さらに拡張性のある運用が実現できます。

EcoWeatherをインターネットに接続して
運用することで遠隔地からのデータ収集
や解析を行うことが容易に行うことができます。

EcoWeatherからの観測値を
基に「警報のお知らせ」を携帯
電話やスマートフォンへ通知する
ことも可能となります。
（※オプションの機能となります）

※（ECO-NET)サーバーを利用するには別途ご契約が必要となります。
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